UFOs

UFO.M9 Produktdatenblatt

UFO.M9

Eine ausgedehnte Spielgalaxie, die zum Erobern einladt.

Mit den UFOs dringen Kinder und Jugendliche in ungeahnte Spiel-
und Klettergalaxien vor — flir noch mehr Spaf3 und Abwechslung.
Der flinfeckige Frameworx-Rahmen aus Edelstahlrohren - die
Uber Aluminiumhohlkugeln verbunden sind — umfasst ein

Raumnetz, das durch eine Druckstabkonstruktion gespannt
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wird. Die Seilkreuzungspunkte sind durch korrosionsbestandige,
gesenkgeschmiedete Aluminiumteile (Kugelknoten) fixiert. Durch
die spezielle Kugelform entstehen keinerlei Klemmstellen fir
Finger und Kleidung. Die kompakten UFOs kdnnen zu grof3eren

und komplexen Flotten zusammengestellt werden.
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Technische Details

UFOs
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Der nachfolgende Text kann auch fiir Ausschreibungen verwendet werden.

Rohre:

Frameworx®-Edelstahlrohre mit einem Durchmesser von @ 60,3 mm und einer

Wandstarke von 2 mm.

Kugeln:

Frameworx®-Aluminiumkugeln, @ 250 mm, sandgestrahlt und I6semittelfrei
pulverbeschichtet, sicher verschlossen mit langlebigen EPDM-Linsen.
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Seil:

U-Rope®-Rundlitzenseil mit Litzenseelen und Seilseele aus verzinkten Drédhten,
Auflenlitzen mit texturiertem, hochabriebfestem und hoch-UV-bestandigem
Polyestergarn (kein Polypropylen) ummantelt.

Netze:
Seilkreuzungspunkte durch langlebige, gesenkgeschmiedete Aluminium-
Kugelknoten fixiert (kein Kunststoff).
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