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Stand: September 2024

Calisthenics.05
HodgePodge

Calisthenics.05
Produktdatenblatt
Diese kleine Calisthenics-Anlage kann einen Spielplatz gut 
ergänzen und ist nicht nur für die Großen ein Erfolg. Klimmzüge 
und Hangeln und das mit unterschiedlich großen Abständen. 
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Calisthenics.05
95.190.713

Produktfamilie HodgePodge

Länge × Breite × Höhe (m)
Länge × Breite × Höhe ('-")

3,2 × 3,2 × 2,4
10-5 × 10-4 × 7-10

Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176 (m)
Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (m)
Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA ('-")

*
*
*

Freie Fallhöhe nach EN 1176 (m)
Freie Fallhöhe nach ASTM/CSA ('-")

*
*

Spielalter ﻿

Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176 (m2)
Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487 (ft2)

*
*

Anzahl der Fundamente 3

Betonvolumen C20 /C25 (m3)
Betonvolumen C20/C25 (ft3)

1,8
63,6

Anzahl der fachlich versierten Monteure 2

Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung 3 Stunden

Gesamtmaße des größten Teils (m)
Gesamtmaße des größten Teils ('-")

0,2 × 0,9 × 2,4
0-8 × 2-12 × 7-11

Gewicht des schwersten Teils (kg)
Gewicht des schwersten Teils (lbs)

120
264,6

Transportvolumen (m3)
Transportvolumen (ft3)

9
315,6

Gesamtgewicht (kg)
Gesamtgewicht (lbs)

1050
2315

Ersatzteilgarantie Lebenslang

Stand: September 2024

Die Gerätemaße und Sicherheitsangaben wurden auf eine Nachkommastelle aufgerundet.

* Sicherheitsbereiche sowie Freie Fallhöhe bestimmen sich je nach Aufstellung nach einer Spielgerätenorm 
oder aber Outdoor Fitness Normen. Eine individuelle Planung ist notwendig.

Technische Details
Technische Änderungen vorbehalten. 
Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

Rohre:
Frameworx®-Stahlrohre, Ø 168,3 mm, Wandstärke 10 mm. Sandgestrahlt, 
korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig 
pulverbeschichtet.

Reckstange:
Aus geschliffenem Edelstahlrohr Ø 38 mm, Wandstärke 5 mm.


