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DNA Tower L.04 
Univers

DNA Tower L.04 
Produktdatenblatt
Der DNA Tower L.04 bietet die Möglichkeit, durch das dreidimen-
sionale Netz bis auf eine Höhe von knapp 7 Metern zu klettern! 
Hier sind Mut, Konzentration und Ehrgeiz gefragt. Darüber hinaus 
besticht der schlanke Turm mit Raumnetz durch maximales Spiel-
volumen auf wenig Grundfläche.
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Produktfamilie Univers

Länge × Breite × Höhe (m)
Länge × Breite × Höhe ('-")

3,1 × 3,1 × 7,2
10-1 × 10-1 × 23-7

Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176 (m)
Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (m)
Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA ('-")

6,2 × 6,2
6,8 × 6,8
22-1 × 22-1

Freie Fallhöhe nach EN 1176 (m)
Freie Fallhöhe nach ASTM/CSA ('-")

1,53
6-0

Spielalter 5

Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176 (m2)
Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487 (ft2)

29,4
382,7

Anzahl der Fundamente 5

Betonvolumen C20 /C25 (m3)
Betonvolumen C20/C25 (ft3)

3,5
123,6

Anzahl der fachlich versierten Monteure 3

Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung 12 Stunden

Gesamtmaße des größten Teils (m)
Gesamtmaße des größten Teils ('-")

1,6 × 0,2 × 0,2
5-3 × 0-8 × 0-8

Gewicht des schwersten Teils (kg)
Gewicht des schwersten Teils (lbs)

60
132,3

Transportvolumen (m3)
Transportvolumen (ft3)

7,4
260,7

Gesamtgewicht (kg)
Gesamtgewicht (lbs)

1860
4100,1

Ersatzteilgarantie Lebenslang
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Die Gerätemaße und Sicherheitsangaben wurden auf eine Nachkommastelle aufgerundet.

Technische Details
Technische Änderungen vorbehalten. 
Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

Pfosten:
Stahl-Pfosten Ø 133 mm, Wanddicke 5 mm, mit abgerundeter Aluminiumkappe. 
Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-
Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet.

Rohre:
Frameworx®-Stahlrohre, Ø 48,3 mm. Sandgestrahlt und korrosionsschützend 
lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet.

Kugeln:
Frameworx®-Aluminiumkugeln, Ø 250 mm. Sandgestrahlt und korrosionsschützend 
lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet. Mit 
innenliegendem Befestigungssystem, sicher verschlossen mit langlebigen 
EPDM-Linsen.

Raumnetz:
Seilkreuzungspunkte durch langlebige, gesenkgeschmiedete Aluminium-
Kleeblattringe und  gesenkgeschmiedeten Kugelknoten / Aluminium-Pressklemmen 
fixiert (kein Kunststoff ). Folgekostenarm am Gerät ohne Spezialwerkzeug einzeln 
austauschbare Seilstränge. Seil Ø 18 mm.

Sicherheitsrahmen:
Edelstahlsicherheitsnetze aus Stahlseil mit Ø 1,5 mm und einer Maschenweite von 
40 x 40 mm, die in Edelstahlrohrrahmen mit Ø 26,9 mm und einer Wandstärke von 
2 mm angebracht werden. Die Befestigung der Rahmen erfolgt mit Aluminiumguss-
Rohrschellen an den jeweiligen Rohren im Hauptgerüst.


