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Lunia L
Univers

Lunia L
Produktdatenblatt
Univers sind Raumnetzgeräte mit einem Außengerüst und einem 
dreidimensionalen Netz im Innern. Das umfasst nicht nur die sich 
an den platonischen Körpern orientierten, klassischen Formen 
eines Spaceball oder Neptun, sondern auch das weltweit erste 
runde Seilspielgerät Cosmo, die ersten Holzraumnetzgeräte der 
Joe Brown Collection und die schlanken, gedrehten DNA Towers. 
Auch der Kletterballon Lunia ist fester Bestandteil der Univers 
Produktreihe.

Lunia L begeistert schon durch seine eindrucksvolle Größe. Je 
nach Gestaltung kann der Ballon bunt, dezent oder ganz im ge-
wünschten Design umgesetzt werden. Auch an warmen Sommer-
tagen sind die Kinder im Raumnetz vor der Sonne geschützt und 
können sich im Innern des Ballons austoben.
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Produktfamilie Univers

Länge × Breite × Höhe (m)
Länge × Breite × Höhe ('-")

5,7 × 5,7 × 10,0
18-6 × 18-6 × 32-9

Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176 (m)
Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (m)
Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA ('-")

7,9 × 7,9
6,7 × 6,7
21-10 × 21-10

Freie Fallhöhe nach EN 1176 (m)
Freie Fallhöhe nach ASTM/CSA ('-")

2,89
9-6

Spielalter 5

Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176 (m2)
Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487 (ft2)

48,2
374,2

Anzahl der Fundamente 1

Betonvolumen C20 /C25 (m3)
Betonvolumen C20/C25 (ft3)

4,4
155,4

Anzahl der fachlich versierten Monteure 3

Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung 40 Stunden

Gesamtmaße des größten Teils (m)
Gesamtmaße des größten Teils ('-")

0,4 × 0,4 × 6,7
1-4 × 1-4 × 22-0

Gewicht des schwersten Teils (kg)
Gewicht des schwersten Teils (lbs)

776,0
1710,8

Transportvolumen (m3)
Transportvolumen (ft3)

36,3
1281,9

Gesamtgewicht (kg)
Gesamtgewicht (lbs)

5790,0
12764,8

Ersatzteilgarantie Lebenslang

Stand: März 2026

Die Gerätemaße und Sicherheitsangaben wurden auf eine Nachkommastelle aufgerundet.

Technische Details
Technische Änderungen vorbehalten. 
Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

Zentralmast:
Stahlrohr mit einem Durchmesser von Ø 273 mm und einer Wandstärke von 20 mm. 

Rohre:
Eine Kombination aus Frameworx®-Stahlrohren mit Durchmessern von Ø 60,3 mm, 
Ø 48,3 mm und Ø 26,9 mm kommen im Einstiegsbereich, Aufstieg und Ballon zum 
Einsatz.

Stützkonstruktion:
Stahlhohlprofile mit den Maßen 80 x 80 mm und Stahlbleche mit einer Dicke von 
10 mm bilden die Stützstruktur.

Ballonringe:
Die drei Ballonringe zur Spannung der Membran bestehen aus Edelstahlrohr mit 
Durchmessern von Ø 60,3 mm und Ø 48,3 mm.

Kugeln:
Die Frameworx-®Aluminiumkugeln mit einem Durchmesser von Ø 250 mm sind 
mit dem innenliegenden, Spannsystem AstemTT® ausgestattet. Sicher verschlossen 
werden sie mit langlebigen EPDM-Linsen.

Seile:
Das U-Rope®-Rundlitzenseil mit Litzenseelen und Seilseele aus verzinkten Drähten 
besitzt Außenlitzen, die mit hochabriebfestem und hoch-UV-beständigem 
Polyestergarn (kein Polypropylen) ummantelt werden. Die verwendeten 
Seildurchmesser betragen Ø 16 mm, Ø 18 mm, und Ø 20 mm.

Raumnetz:
Die Netzstruktur wird an den Seilkreuzungspunkten durch langlebige 
Aluminiumteile wie Kleeblattring, geschmiedeter Kugelknoten, Stoßverpressung, 
Verbindungsschelle oder Tonnenverpressung fixiert (kein Kunststoff ). Durch einzeln 
austauschbare Seilstränge sind die Raumnetzgeräte besonders folgekostenarm.

Flächennetze:
Die eng- und weitmaschigen Flächennetze werden an den Seilkreuzungspunkte 
dauerhaft durch langlebige, Gesenk geschmiedete Aluminium-Kugelknoten fixiert 
(kein Kunststoff ) und mit Aluminiumrohrschellen am Gerüst befestigt.

HPL Platten:
Die HPL-Platten mit einer Dicke von 18 mm und Anti-Rutsch-Oberfläche werden im 
Ein- und Aufstiegsbereich verwendet. Sie werden mit Aluminium-Plattenklammern 
am Rohrgerüst befestigt.


