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PentaBoo M
Greenville

PentaBoo M
Produktdatenblatt
Greenville ist eine ganz besondere Produktgruppe, die durch die 
Aufwertung mit Bambuspaneelen eine sehr natürliche Design-
sprache spricht. Baumhäuser, Seilspielhäuser oder die Türme 
können als Solitär verwendet werden. Durch Brücken, Tunnel 
oder andere Spielelemente lassen sie sich erweitern. Mit den Triis 
können Sie ganze Baumhaussiedlungen entstehen lassen. Die 
Seilspielhäuser Bam & Boo überzeugen mit ihren Raumnetzen.

Die Kombination aus einem Greenville-Spielhaus und unserer 
Pentagode bildet das „Pentaboo“ und schafft ein außergewöhn-
liches Spielerlebnis in der Höhe. Auf dem Mittelmast positioniert, 
wird das Spielhaus zum besonderen Treffpunkt und Highlight der 
Anlage.
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Produktfamilie Greenville

Länge × Breite × Höhe (m)
Länge × Breite × Höhe ('-")

10,5 × 10,0 × 6,2
34-5 × 32-9 × 20-4

Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176 (m)
Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (m)
Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA ('-")

13,5 × 13,0
14,2 × 13,7
46-5 × 44-9

Freie Fallhöhe nach EN 1176 (m)
Freie Fallhöhe nach ASTM/CSA ('-")

0,92
6-0

Spielalter 5

Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176 (m2)
Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487 (ft2)

116,1
1421,6

Anzahl der Fundamente 11

Betonvolumen C20 /C25 (m3)
Betonvolumen C20/C25 (ft3)

10,4
367,3

Anzahl der fachlich versierten Monteure 3

Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung 9 Stunden

Gesamtmaße des größten Teils (m)
Gesamtmaße des größten Teils ('-")

0,2 × 0,2 × 3,7
0-6 × 0-6 × 12-2

Gewicht des schwersten Teils (kg)
Gewicht des schwersten Teils (lbs)

210
462,3

Transportvolumen (m3)
Transportvolumen (ft3)

13,5
476,8

Gesamtgewicht (kg)
Gesamtgewicht (lbs)

2355,0
5191,9

Ersatzteilgarantie Lebenslang

Stand: März 2026

Die Gerätemaße und Sicherheitsangaben wurden auf eine Nachkommastelle aufgerundet.

Technische Details
Technische Änderungen vorbehalten. 
Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

Mittelmast:
Terranos®-Stahlpfosten 2-teilig, Ø 133 mm, Wandstärke 5 mm. Sandgestrahlt und 
korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig 
pulverbeschichtet.

Raumnetz:
Seilkreuzungspunkte durch langlebige, gesenkgeschmiedete Aluminium-
Kleeblattringe und gesenkgeschmiedeten Kugelknoten / Aluminium-Pressklemmen 
fixiert (kein Kunststoff ). Folgekostenarm am Gerät ohne Spezialwerkzeug einzeln 
austauschbare Seilstränge. Seil Ø 16 mm.

Rohrgerüst Boo:
Eine Kombination aus geraden und gebogenen Frameworx®-Edelstahlrohren 
Ø 60,3 mm, die ein abgeflachtes Ikosaeder-Raumfachwerk bilden.

Bambuspaneelverkleidung:
Bambusleisten (Breite 90 mm) auf einer Trägerplatte aus einer formgefrästen HDPE-
Platte 19 mm stark, genarbte Oberfläche, alle Kanten rund gefräst. Befestigt mit 
Aluminiumguss-Rohrschellen an den jeweiligen Rohren im Hauptgerüst.

Kugeln: 
Frameworx®-Aluminiumkugeln, Ø 250 mm. Sandgestrahlt und korrosionsschützend 
lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet, 
ausgerüstet mit innenliegendem Befestigungssystem. Sicher verschlossen mit 
langlebigen EPDM-Linsen.

Seile:
U-Rope®-Rundlitzenseil mit Litzenseelen und Seilseele aus verzinkten Drähten. 
Außenlitzen mit hochabriebfestem und hoch-UV-beständigem Polyestergarn (kein 
Polypropylen) ummantelt, Ø 16 mm.


