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Spaceball M
Univers

Spaceball M
Produktdatenblatt
Univers steht für Raumnetzgeräte. Spielplatzgerät mit einem drei-
dimensionalen Netz im Innern eines Außengerüstes. Das umfasst 
klassische Formen wie die des Spaceballs oder Neptuns. Aber 
auch bei der Joe Brown Collection fand das dreidimensionale 
Netz ein neues Zuhause im The Globe oder The Cube – die ersten 
Holzraumnetzgeräte. Alle Spielgeräte dieser Kategorie sind aus-
gestattet mit dem patentierten Spannsystem Astem TT. Dieses er-

möglicht eine gleichmäßige Spannung des Netzes. Nachspannen 
wird zum Kinderspiel. Alle Verbindungspunkte zwischen Seil und 
Spannsystem sind in der Kugel versteckt.
 
Im Spaceball M finden kleinere und größere Kids genug Platz zum 
gemeinsamen Klettern.
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Produktfamilie Univers

Länge × Breite × Höhe (m)
Länge × Breite × Höhe ('-")

4,4 × 4,4 × 3,8
14-5 × 14-5 × 12-5

Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176 (m)
Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (m)
Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA ('-")

7,5 × 7,5
8,1 × 8,1
26-5 × 26-5

Freie Fallhöhe nach EN 1176 (m)
Freie Fallhöhe nach ASTM/CSA ('-")

1,59
6-0

Spielalter 5

Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176 (m2)
Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487 (ft2)

42,1
523,7

Anzahl der Fundamente 4

Betonvolumen C20 /C25 (m3)
Betonvolumen C20/C25 (ft3)

0,4
14,1

Anzahl der fachlich versierten Monteure 2

Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung 5 - 7 Stunden

Gesamtmaße des größten Teils (m)
Gesamtmaße des größten Teils ('-")

0,1 × 0,1 × 1,9
0-4 × 0-4 × 6-3

Gewicht des schwersten Teils (kg)
Gewicht des schwersten Teils (lbs)

85,0
187,4

Transportvolumen (m3)
Transportvolumen (ft3)

1,83
64,6

Gesamtgewicht (kg)
Gesamtgewicht (lbs)

480,0
1058,2

Ersatzteilgarantie Lebenslang
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Die Gerätemaße und Sicherheitsangaben wurden auf eine Nachkommastelle aufgerundet.

Technische Details
Technische Änderungen vorbehalten. 
Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

Rohre: 
Frameworx®-Stahlrohre, Ø 60,3 mm. Sandgestrahlt und korrosionsschützend 
lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet.

Kugeln: 
Frameworx®-Aluminiumkugeln, Ø 250 mm. Sandgestrahlt und korrosionsschützend 
lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet, 
ausgerüstet mit dem innenliegenden Raumnetz-Spannsystem AstemTT®. Sicher 
verschlossen mit langlebigen EPDM-Linsen.

Raumnetz:
Seilkreuzungspunkte durch langlebige, gesenkgeschmiedete Aluminium-
Kleeblattringe und gesenkgeschmiedeten Aluminium-Pressklemmen fixiert (kein 
Kunststoff ). Folgekostenarm am Gerät ohne Spezialwerkzeug einzeln austauschbare 
Seilstränge. Seil Ø 16 mm.


