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Stand: März 2026

Tetragode 7461.03
Polygoden

Tetragode 7461.03
Produktdatenblatt
Unsere Mittelmastgeräte bieten ausreichend Platz, damit zahl-
reiche Kinder gleichzeitig den Reiz großer Höhen erleben können. 
Die Polygoden umfassen drei verschiedene Grundformen, die sich 
in der Anzahl der Abspannpunkte unterscheiden. Das Raumnetz 
der Tetragode wird, wie der Name vermuten lässt, an vier Punkten 
um den Mast gespannt und erstreckt sich vom Mittelmast nach 
allen vier Seiten nach außen.

Hoch hinaus! – Die große Kombination aus zwei Tetragoden bietet 
hier gigantischen Spielspaß. Add-Ons wie der Mastkorb mit Fahne, 
die HDPE-Paneele und die Pendelschaukeln sorgen für zusätzliche 
Begeisterung. Wer traut sich, bis in die Spitzen dieses Doppelmas-
tes zu klettern?
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Tetragode 7461.03
712.000.7461.003

Produktfamilie Polygoden

Länge × Breite × Höhe (m)
Länge × Breite × Höhe ('-")

23,4 × 15,8 × 10,7
76-8 × 51-9 × 35-1

Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176 (m)
Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (m)
Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA ('-")

26,4 × 18,8
27,0 × 19,5
88-8 × 63-9

Freie Fallhöhe nach EN 1176 (m)
Freie Fallhöhe nach ASTM/CSA ('-")

2,14
7-1

Spielalter 5

Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176 (m2)
Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487 (ft2)

222,6
2683,0

Anzahl der Fundamente 8

Betonvolumen C20 /C25 (m3)
Betonvolumen C20/C25 (ft3)

30,0
1059,5

Anzahl der fachlich versierten Monteure 4

Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung 8 Stunden

Gesamtmaße des größten Teils (m)
Gesamtmaße des größten Teils ('-")

1,4 × 1,4 × 2,0
4-8 × 4-8 × 6-7

Gewicht des schwersten Teils (kg)
Gewicht des schwersten Teils (lbs)

250,0
551,2

Transportvolumen (m3)
Transportvolumen (ft3)

13,5
476,8

Gesamtgewicht (kg)
Gesamtgewicht (lbs)

2280,0
5026,5

Ersatzteilgarantie Lebenslang

Stand: März 2026

Die Gerätemaße und Sicherheitsangaben wurden auf eine Nachkommastelle aufgerundet.

Technische Details
Technische Änderungen vorbehalten. 
Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

Mittelmastgerät:
Ein nach 4 Seiten mit Randseilen (Seildurchmesser 20 mm) abgespannter Mast trägt 
ein über die Spitze gekreuztes Raumnetz (Seildurchmesser 18 mm). Gespannt wird 
dieses über die im Boden verankerten Außenfundamente, in denen sich das vor 
äußeren Witterungseinflüssen gekapselte Spannsystem befindet.

Mast: 
Stahlrohr Ø 168,3 mm, korrosionsschützend thermisch verzinkt.

Mastauflager:
Stahlrohr Ø 88,9 mm, Blechzuschnitte 12 mm stark miteinander verschweißt. 
Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-
Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet.

Außenspannpunkte: 
Stahlrohr Ø 101,6 mm, Blechzuschnitte 787 x 300 x 12 mm miteinander verschweißt. 
Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-
Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet.

Seile:
U-Rope®-Rundlitzenseil mit Litzenseelen und Seilseele aus verzinkten Drähten. 
Außenlitzen mit hochabriebfestem und hoch-UV-beständigem Polyestergarn (kein 
Polypropylen) ummantelt, Ø 18mm.

Raumnetz:
Seilkreuzungspunkte durch langlebige, gesenkgeschmiedete Aluminium-
Kleeblattringe und gesenkgeschmiedeten Kugelknoten / Aluminium-Pressklemmen 
fixiert (kein Kunststoff ). Folgekostenarm am Gerät ohne Spezialwerkzeug einzeln 
austauschbare Seilstränge. Seil Ø 18 mm.

Pendelsitz: 
Runder Gummi-Sitz, aufgehängt an ummantelter Edelstahl-Kette, in Frameworx®-
Aluminium-Kugeln drehbar gelagert.

Mastkorb mit Fahne:
Korbgerüst aus Edelstahlkomponenten, außen beplankt mit durchgefärbten HDPE-
Platten, Stärke 19 mm, mit genarbter Oberfläche, die höchste Widerstandsfähigkeit 
und Vandalismussicherheit gewährleisten. Plattform aus 19 mm starkem HPL-
Plattenmaterial mit rutschhemmender Beschichtung. Alle Kanten sind rund gefräst. 
Flaggenmast mit Flagge aus 19 mm starkem HDPE.

HDPE Paneele: 
Formgefräst aus durchgefärbten HDPE-Platten mit genarbter Oberfläche, Nenndicke 
19 mm, die höchste Widerstandsfähigkeit und Vandalismussicherheit gewährleisten. 
Das Material ist extrem UV-resistent und farbecht. Alle Kanten sind rund gefräst.


