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Trii2.14
Greenville

Trii2.14
Produktdatenblatt
Greenville ist eine ganz besondere Produktgruppe, die durch die 
Aufwertung mit Bambuspaneelen eine sehr natürliche Design-
sprache spricht. Baumhäuser, Seilspielhäuser oder die Türme kön-
nen als Solitär verwendet werden. Durch Brücken, Tunnel oder an-
dere Spielelemente lassen sie sich erweitern. Mit den Triis können 
Sie ganze Baumhaussiedlungen entstehen lassen. Die Seilspiel-
häuser Bam & Boo überzeugen mit ihren Raumnetzen.Greenville 
ist eine ganz besondere Produktgruppe, die durch die Aufwertung 
mit Bambuspaneelen eine sehr natürliche Designsprache spricht. 

Baumhäuser, Seilspielhäuser oder die Türme können als Solitär 
verwendet werden. Durch Brücken, Tunnel oder andere Spiel-
elemente lassen sie sich erweitern. Mit den Triis können Sie ganze 
Baumhaussiedlungen entstehen lassen. 
Die Seilspielhäuser Bam & Boo überzeugen mit ihren Raumnetzen.

Dieses Trii2.14 mit einer fast 2 Meter hohen Plattform und einer 
Leiter für den Aufstieg wartet auf mutige Kletterkünstler:innen als 
Baumhaus, Detektivhauptzentrale oder Aussichtspunkt.
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Produktfamilie Greenville

Länge × Breite × Höhe (m)
Länge × Breite × Höhe ('-")

2,9 × 2,5 × 4,2
9-4 × 8-0 × 13-7

Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176 (m)
Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (m)
Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA ('-")

5,8 × 5,6
6,5 × 6,1
21-4 × 20-0

Freie Fallhöhe nach EN 1176 (m)
Freie Fallhöhe nach ASTM/CSA ('-")

1,99
6-7

Spielalter 5

Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176 (m2)
Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487 (ft2)

23,3
326,0

Anzahl der Fundamente 2

Betonvolumen C20 /C25 (m3)
Betonvolumen C20/C25 (ft3)

1,6
56,5

Anzahl der fachlich versierten Monteure 3

Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung 6 Stunden

Gesamtmaße des größten Teils (m)
Gesamtmaße des größten Teils ('-")

3,3 × 0,9 × 0,2
10-10 × 3-0 × 0-8

Gewicht des schwersten Teils (kg)
Gewicht des schwersten Teils (lbs)

80,0
176,4

Transportvolumen (m3)
Transportvolumen (ft3)

6,0
212,0

Gesamtgewicht (kg)
Gesamtgewicht (lbs)

870,0
1918,0

Ersatzteilgarantie Lebenslang

Stand: März 2026

Die Gerätemaße und Sicherheitsangaben wurden auf eine Nachkommastelle aufgerundet.

Technische Details
Technische Änderungen vorbehalten. 
Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

Pfosten:
Gebogene Terranos®-Stahlpfosten Ø 133 mm, Wandstärke 5 - 10 mm, mit 
abgerundeter Aluminiumkappe. Sandgestrahlt und korrosionsschützend 
lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet.

Rohrgerüst:
Eine Kombination aus geraden und gebogenen Frameworx®-Edelstahlrohren 
mit einem Durchmesser von Ø 60,3 mm, angeschlossen und verbunden über 
Frameworx®-Aluminiumkugeln.

Kugeln: 
Frameworx®-Aluminiumkugeln, Ø 250 mm. Sandgestrahlt und korrosionsschützend 
lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet. 
Sicher verschlossen mit langlebigen EPDM-Linsen.

Terranos®-Schellen: 
Zweiteilige Aluminiumschelle, für die stufenlos höhenverstellbare Verbindung 
von Seilen oder Stahlrohren mit Terranos®-Pfosten. Sandgestrahlt und 
korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig 
pulverbeschichtet.

HDPE-Dach- und Wandpaneele:
Durchgefärbte HDPE-Platten, formgefräst, mit einer Stärke von 19 mm für Dächer 
und gerade, 2-farbigen Wände. Gebogene Seitenwände: Stärke 10 mm. Die 
Oberfläche ist genarbt und alle Kanten rund gefräst. Die Befestigung erfolgt durch 
Aluminiumguss-Rohrschellen an den jeweiligen Rohren im Hauptgerüst.

Bambuspaneelverkleidung:
Bambusleisten (Breite 90 mm) auf einer Trägerplatte aus einer formgefrästen HDPE-
Platte 19 mm stark, genarbte Oberfläche, alle Kanten rund gefräst. Befestigt mit 
Aluminiumguss-Rohrschellen an den jeweiligen Rohren im Hauptgerüst.

Leiter:
Leiterwange aus Edelstahlprofil 60 x 20 mm, Wandstärke 2,0 mm, Leiterstufen aus 
Bambusleisten, Breite 90 mm.

Podest: 
Rutschhemmende HPL-Platte, Stärke 19 mm formgefräst. Mit Aluminium-
Plattenklammern an Stahlrohren montiert.


