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Speedway.030
HodgePodge

Speedway.030
Produktdatenblatt
HodgePodge ist eine einfallsreiche und vielfältige Zusammenstel-
lung von Geräten und Spielelementen, die überall – auch mitten 
in der Stadt – zu einer Vielzahl an Aktionen einladen: Reck oder 
Barren oder eine komplette Calisthenics-Anlage für die sportliche 
Aktivität, Rutschen, Schaukeln, Seilbahnen und Karussells für spie-
lerischen Zeitvertreib. Allen gemeinsam: die enorme Belastbarkeit, 
die einfache Konstruktion, die jahrelange Haltbarkeit – für eine 
uneingeschränkte Street-Tauglichkeit. 

Alles was Du brauchst, ist ein wenig Schwung. Zwei Seilbahnen 
bieten doppelten Spaß, ohne einen klobigen Rahmen zu be-
nötigen. Zwei große, aber trotzdem filigran anmutende Bögen 
erlauben ein luftiges Design. Von der Netz-Startrampe beginnt die 
Fahrt mit den Pendelsitzen. Erhältlich sind Seilbahnen mit einer 
Länge von bis zu 33 Metern. Das Prüfen von Sondergrößen ist auf 
Anfrage möglich. 
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Produktfamilie HodgePodge

Länge × Breite × Höhe (m)
Länge × Breite × Höhe ('-")

37,2 × 4,8 × 4,0
121-11 × 15-6 × 13-2

Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176 (m)
Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (m)
Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA ('-")

31,7 × 7,8
41,7 × 8,4
136-9 × 27-6

Freie Fallhöhe nach EN 1176 (m)
Freie Fallhöhe nach ASTM/CSA ('-")

1,10
6-11

Spielalter 5

Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176 (m2)
Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487 (ft2)

194,9
2798,6

Anzahl der Fundamente 9

Betonvolumen C20 /C25 (m3)
Betonvolumen C20/C25 (ft3)

14,0
494,4

Anzahl der fachlich versierten Monteure 4

Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung 10 Stunden

Gesamtmaße des größten Teils (m)
Gesamtmaße des größten Teils ('-")

5,0 × 2,7 × 0,2
16-5 × 8-11 × 0-8

Gewicht des schwersten Teils (kg)
Gewicht des schwersten Teils (lbs)

145,0
319,7

Transportvolumen (m3)
Transportvolumen (ft3)

10,5
371,2

Gesamtgewicht (kg)
Gesamtgewicht (lbs)

2075,0
4574,6

Ersatzteilgarantie Lebenslang
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Die Gerätemaße und Sicherheitsangaben wurden auf eine Nachkommastelle aufgerundet.

Technische Details
Technische Änderungen vorbehalten. 
Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

Pfosten:
Stahlpfosten Ø 140 mm, Wandstärke 12,5 mm, verbunden durch Stahlrohrbogen 
Ø 133 mm, Wandstärke 8 mm. Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei 
im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet.

Rohre:
Frameworx®-Edelstahlrohre Ø 60,3 mm, geschliffen und gebürstet.

Seile:
Ø 10 mm, aus verzinkt gezogenen Drähten, feinlitzige glatte Konstruktion 
17x7 mm für besonders leisen und langlebigen Lauf des Seilbahnwagens. Robuste 
Spannvorrichtung an beiden Seilenden mit Spannschlössern M20. Schwere, 
langlebige Start- und Endstation-Anschläge aus Polyamidpuffern an Stahlwinkeln. 
Endstation mit Gummipuffer und robuster Druckfeder.

Terranos®-Schellen: 
Zweiteilige Aluminiumschelle, für die stufenlos höhenverstellbare Verbindung 
von Seilen oder Stahlrohren mit Terranos®-Pfosten. Sandgestrahlt und 
korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig 
pulverbeschichtet.

Seilbahn-Wagen:
Langlebige wälzgelagerte Polyamidrollen in robustem komplett gekapseltem 
Edelstahlgehäuse, mit an Kette aufgehängtem Sicherheits-Pendelsitz.

Einstiegsnetz:
Ein Flächennetz mit einem Seildurchmesser von 16 mm und einer Maschenweite 
von mind. 250 x 250 mm. Die Seilkreuzungspunkte werden durch langlebige 
gesenkgeschmiedete Aluminium-Kugelknoten fixiert (kein Kunststoff ). 

Flächennetz:
Seil Ø 16 mm, Maschenweite mind. 250 x 250 mm. Seilkreuzungspunkte durch 
langlebige, gesenkgeschmiedete Kugelknoten aus Aluminium fixiert (kein 
Kunststoff ).


