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Terranova.231
Produktdatenblatt
Die Terranos-Netzlandschaften bieten Kindern und Jugendlichen 
jede Menge Platz zum Klettern, Schaukeln und Hangeln, aber auch 
zum Quatschen und Entspannen. Durch die individuelle Planung 
kann jede Fläche in eine Netzlandschaft verwandelt werden. Egal, 
ob auf einer freien ebenen Fläche, z.B. auf einem Pausenhof, oder 
auf einem unebenen Waldspielplatz am Hang mit Bäumen als 
Hindernissen. Unendlich viele Kletterelemente, die aus bodennah 

angebrachten Seilen bestehen, ermöglichen Kletter- und Balan-
cierspaß für Kinder mit unterschiedlichen Fähigkeiten. 
Egal ob sitzend, liegend oder stehend: Der Gummigurt-Wackel-
steg ist für jeden ein tolles Erlebnis. Die Schwingungen sind auf 
der jeweils anderen Seite zu spüren und lassen einen so auf und 
ab hüpfen.
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Produktfamilie Terranos & Terranova

Länge × Breite × Höhe (m)
Länge × Breite × Höhe ('-")

6,3 × 1,8 × 3,7
20-8 × 5-10 × 12-2

Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176 (m)
Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (m)
Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA ('-")

9,3 × 4,3
10,0 × 5,5
32-8 × 17-11

Freie Fallhöhe nach EN 1176 (m)
Freie Fallhöhe nach ASTM/CSA ('-")

0,94
3-1

Spielalter 5

Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176 (m2)
Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487 (ft2)

37,2
502,1

Anzahl der Fundamente 3

Betonvolumen C20 /C25 (m3)
Betonvolumen C20/C25 (ft3)

2,5
88,3

Anzahl der fachlich versierten Monteure 2

Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung 4 Stunden

Gesamtmaße des größten Teils (m)
Gesamtmaße des größten Teils ('-")

0,2 × 0,6 × 4,5
0-8 × 2-0 × 14-10

Gewicht des schwersten Teils (kg)
Gewicht des schwersten Teils (lbs)

110,0
242,6

Transportvolumen (m3)
Transportvolumen (ft3)

﻿
﻿

Gesamtgewicht (kg)
Gesamtgewicht (lbs)

﻿
﻿

Ersatzteilgarantie Lebenslang
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Technische Details
Technische Änderungen vorbehalten. 
Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

Die Gerätemaße und Sicherheitsangaben wurden auf eine Nachkommastelle aufgerundet.

Pfosten:
Gebogene Stahlpfosten Ø 133 mm, Wandstärke 5 mm, mit abgerundeter 
Aluminiumkappe. Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-
Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet.
 
Terranos®-Schellen: 
Zweiteilige Aluminiumschelle, für die stufenlos höhenverstellbare Verbindung 
von Seilen oder Stahlrohren mit Terranos®-Pfosten. Sandgestrahlt und 
korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig 
pulverbeschichtet.
 
Rohre:
Frameworx®-Edelstahlrohre Ø 60,3 mm, geschliffen und gebürstet.
 
Gurtband:
Stahlarmierte Gummimatte aus haltbarem und vandalismussicherem Förderband-
Gurt. Stärke ca. 12mm.


