
1

Stand: Januar 2026

Greenville Beach.001
Greenville

Greenville Beach.001
Produktdatenblatt
Die Beach-Version der Greenville Combi.1015 aus zwei Triis in 
unterschiedlichen Größen überzeugt mit maritimem Flair und vie-
len wasserbezogenen  Details. Die Rutsche im Wellendesign sorgt 
für dynamischen Rutschspaß. Über die Hängebrücke gelangen 
die Kinder von einem Trii zum nächsten und erleben Bewegung, 
Balance und gemeinsames Spielen – ganz im entspannten Beach-
Style.
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Produktfamilie Greenville

Länge × Breite × Höhe (m)
Länge × Breite × Höhe ('-")

9,1 × 9,1 × 4,2
29-10 × 29-10 × 13-7

Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176 (m)
Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (m)
Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA ('-")

10,5 × 10,3
11,7 × 10,9
38-5 × 35-8

Freie Fallhöhe nach EN 1176 (m)
Freie Fallhöhe nach ASTM/CSA ('-")

2,12
7-0

Spielalter 5

Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176 (m2)
Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487 (ft2)

59,8
820,3

Anzahl der Fundamente 6

Betonvolumen C20 /C25 (m3)
Betonvolumen C20/C25 (ft3)

3,5
123,3

Anzahl der fachlich versierten Monteure 2

Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung 10 Stunden

Gesamtmaße des größten Teils (m)
Gesamtmaße des größten Teils ('-")

0,5 × 1,2 × 5,3
1-8 × 4-0 × 17-5

Gewicht des schwersten Teils (kg)
Gewicht des schwersten Teils (lbs)

280,0
617,3

Transportvolumen (m3)
Transportvolumen (ft3)

21,9
772,0

Gesamtgewicht (kg)
Gesamtgewicht (lbs)

3450,0
7606,0

Ersatzteilgarantie Lebenslang
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Die Gerätemaße und Sicherheitsangaben wurden auf eine Nachkommastelle aufgerundet.

Technische Details
Technische Änderungen vorbehalten. 
Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

Trii1 und Trii2

Pfosten:
Gebogene Terranos®-Stahlpfosten, Ø 133 mm, Wandstärke 5,0 mm, wasserdicht 
verschlossen mit abgerun-deter Aluminiumkappe. Sandgestrahlt und 
korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig 
pulverbeschichtet.

Rohrgerüst: 
Eine Kombination aus geraden und gebogenen Frameworx®-Edelstahlrohren 
Ø 60,3 mm, die ein Raum-fachwerk mit dreieckigem Grundriss bilden.

HPL Paneelverkleidung:
HPL Leisten (Breite ca. 90 mm) auf einer Trägerplatte aus einer formgefrästen HDPE-
Platte 19 mm stark, genarbte Oberfläche, alle Kanten rund gefräst. Befestigt mit 
Aluminiumguss-Rohrschellen an den jeweiligen Rohren im Hauptgerüst.

HDPE Wandpaneele:
Gebogene HDPE-Platten, Stärke 10 mm. Die Oberfläche ist genarbt und alle Kanten 
rund gefräst. Die Be-festigung erfolgt durch Aluminiumguss-Rohrschellen an den 
jeweiligen Rohren im Hauptgerüst.

HDPE Applikationen: 
Formgefräst aus durchgefärbten HDPE-Platten mit genarbter Oberfläche, Nenndicke 
19 mm, die höchste Widerstandsfähigkeit und Vandalismussicherheit gewährleisten. 
Das Material ist extrem UV-resistent und farbecht. Alle Kanten sind rund gefräst.

Aufstiegsnetz:
Seil Ø 16 mm, Seilkreuzungspunkte dauerhaft durch langlebige, 
gesenkgeschmiedete Aluminium- Kugelkno-ten (kaum auftragend, kein Kunststoff, 
keine Spanplattenschraube durch das Seil geschraubt) oder T-Connector 
Aluminiumschellen fixiert.

Leiter:
Leiterwange aus Edelstahlprofil 60 x 20 mm, Wandstärke 2,0 mm, Leiterstufen aus 
Bambusleisten, Breite 90 mm.

Hängebrücke: 
Seil Ø 16 mm, Maschenweite in der Lauffläche mind. 250 x 250 mm. 
Seilkreuzungspunkte durch langlebige, gesenkgeschmiedete Aluminiumteile 
Kugelknoten fixiert (kein Kunststoff ). Sprossen einzeln austauschbar, aus 
langlebigem Edelstahl-Rechteckrohr, verschlossen mit Aluminiumkappen.
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Fast Lane Slide:
Gerade Kastenrutsche aus durchgefärbten HDPE-Platten, Nenndicke 19 mm, die 
höchste Widerstandsfähig-keit und Vandalismussicherheit gewährleisten. Das 
Material ist extrem UV-resistent und farbecht. Alle Kan-ten sind rund gefräst. Die 
Unterbaukonstruktion besteht aus Edelstahlrohren mit einem Durchmesser von 
60,3 mm. Alle sichtbaren Verbindungen sind durch HDPE- oder Bambus-Elemente 
verdeckt. Einfache Instal-lation am jeweiligen Rohr im Hauptgerüst mittels 
Aluminiumguss-Plattenklammern.

Hängematte: 
Seil Ø 16 mm, Maschenweite ca. 100 x 100 mm. Zwei austauschbare Sprossen aus 
Edelstahl-Rechteckrohr mit Aluminiumkappen. Mit zwei Drehwirbeln an Terranos®-
Schellen befestigt.

Leaves:
Schattenspender mit Membrangewebe aus hochtechnologischem Mesh-Stoff, 
doppelseitig bedruckbar, schmutzabweisend, 100 % recycelbar, resistent gegen UV-
Licht. Anschluss direkt an unserer Frameworx®-Aluminiumkugeln oder Terranos®-
Schelle.

Pfosten:
Gebogene Terranos®-Stahlpfosten Ø 133 mm, Wandstärke 5 mm, mit abgerundeter 
Aluminiumkappe. Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-
Polyester-Einbrennverfahren farbig pulver-beschichtet.

Terranos®-Schellen: 
Zweiteilige Aluminiumschelle, für die stufenlos höhenverstellbare Verbindung 
von Seilen oder Stahlrohren mit Terranos®-Pfosten. Sandgestrahlt und 
korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig 
pulverbeschichtet.
Frox-Seilanschluss und Chrox-Kettenanschluss komplett verschlossen und frei von 
Fangstellen.

Kugeln: 
Frameworx®-Aluminiumkugeln, Ø 250 mm. Sandgestrahlt und korrosionsschützend 
lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet, 
ausgerüstet mit innenliegendem Befestigungssys-tem. Sicher verschlossen mit 
langlebigen EPDM-Linsen.

Seile:
U-Rope®-Rundlitzenseil mit Litzenseelen und Seilseele aus verzinkten Drähten. 
Außenlitzen mit hochabrieb-festem und hoch-UV-beständigem Polyestergarn (kein 
Polypropylen) ummantelt, Ø 16 mm.


